
Características
Esmalte sintético para interiores y exteriores, 
de excelente terminación, decora, sella y 
convierte óxido, formulado con resinas y 
pigmentos de primera calidad. 
Su excelente acabado de alto brillo le confiere 
gran resistencia a la intemperie manteniendo 
colores vivos sin deteriorarse con la exposición 
solar. Apto como base sellante y para inhibir la 
corrosión.

Colores
Blanco, Amarillo, Amarillo Mediano,
Bermellón, Naranja, Verde Inglés,
Verde Noche, Verde Claro, Negro, Marrón, 
Tabaco, Beige, Ocre, Azul Marino, Azulejo, 
Traful, Celeste, Aluminio, Gris Oscuro, 
Gris Perla, Gris Espacial, Gris Hielo, Crema, 
Marfil, Marfil Seda, Cedro, Castaño, Violeta y 
Marfil Champagne.
Coloreado con entonador universal
hasta 30 cm³/L.

Uso
Rendimiento

Aplicación
Presentación
Terminación

Secado al Tacto
Secado Final

Exterior e Interior
10 a 14 m²/L
Rodillo, Pincel o Soplete
250; 500 cm³; 1; 4 y 20 L
Brillante
6 horas
24 horas

LÍNEA DECOR ACIÓN

ESMALTES SINTÉTICOS

PLAVICON ESMALTE SINTÉTICO 
BRILLANTE 3 EN 1
ESMALTE SINTÉTICO DE TERMINACIÓN BRILLANTE
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