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LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON FIBRADO SILICONA 131

MEMBRANA HIDROFUGA PARA TECHOS CON FIBRAS INCORPORADAS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

ﬁf@ =

MEMBRANA HIDROFUGA PARA TECHOS

Techos
1a1,5Kg/m?
Rodillo 6 Pincel
4y20kg

12 a 24 horas
72 horas

Colores
Blanco y Rojo
Ceramico.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Membrana plastica hidréfuga elaborada con
fibras y en base a resinas sintéticas siliconiza-
das que le permiten cumplir eficazmente con

la funcion de impermeabilizar y proteger techos
planos durante mucho tiempo resistiendo los
factores climaticos mas adversos manteniéndo-
se elastico y resistente al ensuciamiento.

Su formula siliconizada le confiere un rapido
escurrimiento del agua, y los pigmentos de alta
reflectividad una destacada proteccioén a la
radiacion solar y rayos UV reduciendo la
temperatura del sustrato aplicado, evita el
sobrecalentamiento y envejecimiento de la
cubierta.

Recomendacion

No aplicar en pisos terminados con llana
mecanica, ceramicas semiesmaltadas o
esmaltadas y asfalto.

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON FIBRADO XP

TECHADO IMPERMEABILIZANTE CON FIBRAS INCORPORADAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion

Secado entre Manos
Secado Final

@
PI.aVlCOH
EL brre

mds ELASTICO [T FiERAS

Techos Colores

1a15kg/m? Blanco, Rojo Ceramico
Rodillo 6 Pincel y Verde.

1,25, 5,12y 25kg Coloreado con

Pomo de 320 g entonador universal
12 horas hasta 30 cm®/kg.

72 horas

02

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico con fibras
incorporadas en base acuosa formulado en
base a polimeros reticulantes de curado por
efecto UV (ultravioleta).

Aplicado, forma una membrana armada de
gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion,
resistente a los agentes climaticos cumple
eficientemente con la funcién de impermeabi-
lizar techos.

Maxima elasticidad en un amplio rango de
temperaturas (-10°C a 60°C).

Curado por rayos ultravioletas, le confiere
maxima resistencia al ensuciamiento y ausen-
cia de pegajosidad residual manteniendo su
elasticidad por mas tiempo.

Recomendacion

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y
con temperaturas entre los 8°C a 28 °C.

PLAVICON @
COLORz202¢ PLaQvicoONn



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON SOBRETECHOS

MEMBRANA ELASTICA IMPERMEABLE

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

més ESPESOR

Techos

1a15 kg/m?

Rodillo, Pincel o Airless
1,25, 5,10y 20 kg

12 horas

72 horas

Colores

Blanco, Rojo Ceramico
y Verde.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

55

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico para techos en base
acuosa, formulado en base a polimeros reticu-
lantes de curado por efecto UV (ultravioleta).
Aplicado, forma una membrana armada de gran
elasticidad y gran resistencia a la abrasion,
resistente a los agentes climaticos.

Maxima elasticidad en un amplio rango de tempe-
raturas (-5°C a 50°C).

Méaxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de
pegajosidad residual, manteniendo su elasticidad
por mas tiempo.

Recomendacién

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y
con temperaturas entre los 8°Cy 28°C.

No aplicar sobre superficies calientes.

No aplicar sobre superficies esmaltadas.

@®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON SOBREMEMBRANA

CUBIERTA PLASTICA PARA MEMBRANAS ALUMINIZADAS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

Techos

0,4a0,6 kg/m?
Rodillo, Pincel o Airless
1,2;4,6;10y 20 kg

12 horas

72 horas

Colores

Gris Aluminio, Blanco
Y Rojo Ceramico.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

68

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico en base acuosa,
reparador para techos con membranas
asfalticas con terminacion de aluminio.
Formulado en base a polimeros reticulantes
de curado por efecto UV (ultravioleta) de
ultima generacion.

Maxima adherencia sobre aluminio, mante-
niendo su elasticidad y apariencia en el tiempo.
Maxima elasticidad en un amplio rango de
temperaturas.

Maxima resistencia al ensuciamiento y
ausencia de pegajosidad residual.

Recomendacién

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo
y con temperaturas superiores entre los 8°C y
28°C.

La membrana debe estar completamente
adherida (no flotante).

Tratar previamente ampollas y roturas.

PLavicon

}



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON SOBRECHAPA

MEMBRANA PLASTICA IMPERMEABLE PARA CHAPAS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

@
PLavIcon

sobrechapa

s ESPESOR

Techos

1 kg/m?

Rodillo, Pincel o Airless
1.25,5,10y 20 kg

12 horas

72 horas

Colores

Blanco, Verde, Rojo
Ceramico y Negro.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

12

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico en base acuosa
para techos de chapa metalica o fibrocemento.
Formulado en base a polimeros reticulantes de
curado por efecto UV (ultravioleta).

Forma una membrana armada de gran elastici-
dad y gran resistencia a la abrasion, resistente
a los agentes climaticos.

Maxima elasticidad en un amplio rango de
temperaturas. Maxima resistencia al ensucia-
miento y ausencia de pegajosidad residual,
manteniendo su elasticidad por mas tiempo.
Formulado con promotor de adherencia para
superficies metdlicas e inhibidores de
corrosion.

Recomendacion

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo
y con temperaturas superiores entre los 8°C y
28°C. No aplicar sobre superficies calientes.

@®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON TECHOS XP POLIURETANICO 138

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA PARA TECHOS

\ @
PLaQVICONh
techos )

N\

Uso Techos Colores

Rendimiento 1,3 m*/kg Blanco, Rojo y Gris.

Aplicacién Rodillo o Pincel
Presentacion 5;12y25kg
Secado al Tacto 3 a4 horas
Secado entre Manos 6 a 12 horas
Secado Final 72 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante multisuperficie de alta
resistencia formulado con resinas acrilicas y
estirénicas autoreticulantes en base acuosa.

Aplicado conforma una membrana
impermeable eldstica y continua, facil de
aplicar, de alta resistencia a los agentes
climaticos, durable y transitable para uso
doméstico.

Rendimiento

1,3 m? por kg dependiendo de las
condiciones de uso, variando segun la
absorcion de la superficie.

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVICON TAPAGOTERAS

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion

Secado al Tacto
Secado Final

)
PLAQVICONn

tapagoteras

Colores
Incoloro.

Techos

20m?/L
Secador de piso
1,4,10y20L
Bidonde 5L

2 horas

24 horas

01

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico liquido formulado
para el sellado de filtraciones en techos,
terrazas y azoteas.

Al secar adquiere una consistencia elastica de
gran adherencia y totalmente transparente, no
afectando ni la apariencia ni la transitabilidad
de los mismos.

Plavicon Tapagoteras actua en profundidad,
obstruye las microfisuras no localizables,

ya que su fluidez le permite hacer el mismo
recorrido que el agua de lluvia, penetrando
profundamente en el material y obturando asi
toda falla que encuentre en su camino.

Usos
Impermeabilizante transparente para terrazas
de cerdmica/baldosa roja o de mamposteria.

Rendimiento

Consumo promedio hasta 20 m? por Litro
(sobre carpeta cementicia 10 m?/litro).

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / MAMPOSTERIA

PLAVICON MUROS XP

IMPERMEABILIZANTE PLASTICO PARA EXTERIORES

\

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

@
PI.aVlCOﬂ

Exterior

8a10m’/kg

Rodillo, Pincel o Airless
1,25 5,12y 25kg
Semimate

10 horas

24 a 48 horas

Colores

Blanco, Beige, Rojo
Ceramico, Gris Acero
y Gris Cemento.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

54

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante plastico acrilico de base
acuosa, para frentes y muros.

Eldstico en un amplio rango de temperaturas.
Larga vida util. Maxima resistencia al ensucia-
miento y ausencia de pegajosidad residual.
Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni
descascara.

Recomendacién

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo
y con temperaturas superiores entre los 8°C y
28°C.

En casos de paredes con revoques nuevos,
dejar curar los mismos de 4 a 6 meses para la
aplicacion del producto.

No aplicar sobre superficies calientes.

PLAVICON
C

SISTEMA TINTOMETRICO

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / MAMPOSTERIA

PLAVICON MUROS XP LIFE

IMPERMEABILIZANTE PLASTICO PARA EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

muros =

IMPERMEABILIZANTE EXTE

Exterior

8a10m2/kg

Rodillo, Pincel o Airless
5y25kg

Mate

10 horas

24 a 48 horas

Colores

Cobalto, Terracota,
Manzana, Pizarra,
Girasol, Chocolate,
Aréndano, Olivo y
Calabaza.

128

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento plastico acrilico liquido de base
acuosa de acabado mate, formulado para la
confeccién de revestimientos impermeables
en paredes exteriores.

Total impermeabilidad, elastico en un amplio
rango de temperaturas.

Larga vida Util. Maxima resistencia al
ensuciamiento y ausencia de pegajosidad
residual.

Aplicacion rapida y sencilla.

Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni
descascara.

PLAVICON

Lifecolors

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / MAMPOSTERIA

PLAVICON FRENTES XP

IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

l @
Pl.a\"con

Frentes J

\MPERI’!E‘ILIZANTE P

Exterior

8a12m?kg

Rodillo, Pincel o Airless
1.25,5,12y 25kg
Mate

8 horas

12 a 48 horas

Colores
Blanco, Beige, Rojo
Ceramico, Ocre, Azul,

Gris Cemento, Tabaco,

Verde Foresta, Negro
y Verde Paddle.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

27

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante latex acrilico para frentes
de acabado mate.

Maximo poder cubritivo, resistente al lavado
y ala abrasion y a la formacion de hongos y
algas. La utilizacion de pigmentos y polimeros
de primera calidad conforman un escudo de
alta densidad y elevada resistencia al agua y la
humedad. Su formulacién permite conservar
permeabilidad al vapor de la mamposteria sin
ampollarse.

Se aplica en exteriores sobre superficies como
mamposteria, revoque, yeso, ladrillos y
fibrocemento, entre otros.

Recomendacion

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo
y con temperaturas superiores entre los 8°C

y 28°C. En casos de paredes con revoques
nuevos, dejar curar los mismos de 4 a 6 meses
para la aplicacion del producto.

PLAVICON D)
COLOR 2024 PLaQvicoONn



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / LADRILLOS

LADRIK LADRILLOS SOLVENTE 61

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

PLa

FA PRO

Exterior e Interior
10a14 m%/L

Pincel 6 Pulverizador
1,4;,10y20L
Satinada

16 horas

48 horas

@
vicOoh

Colores
Natural y Rojo
Ceramico.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Recubrimiento sintético para ladrillos, tejas
y ceramicos de poro abierto de terminacion
semimate entonado con pigmentos
transparentes resistentes a la luz solar.

Su pelicula microporosa penetra en profundi-
dad en el ladrillo hidrofugando y repeliendo el
agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar

al ladrillo y manteniendo la permeabilidad al
vapor sin cuarteos o ampollas.

Contiene funguicidas y antialgas que previenen
la formacién de moho y verdin.

Recomendaciones

Aplicar solamente sobre superficies completa-
mente secas. El acabado final dependerd de la
porosidad de la superficie que esté tratando,
las manos que aplique y su dilucion.

Evitar el exceso de pelicula en el acabado final.

@®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / LADRILLOS

LADRIK LADRILLOS ACRILICO 62

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE PARA LADRILLOS Y TEJAS

MPERNEADLE

pelicula

Uso  Exterior e Interior Colores
Rendimiento 10a 14 m?/L Natural y Rojo
Aplicacion Pincel 6 Pulverizador Ceramico.

Presentacion 1,4;10y20L
Terminacion Semimate
Secado al Tacto 30 minutos
Secado Final 24 a 48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Recubrimiento acrilico de base acuosa para
ladrillos, tejas y cerdmicos de poro abierto de
terminacion semimate o satinada segun
dilucion, con pigmentos transparentes y
semitransparentes resistentes a la luz solar.

Su pelicula microporosa penetra en profundi-
dad en el ladrillo hidrofugando y repeliendo el
agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar

al ladrillo y manteniendo la permeabilidad al
vapor sin cuarteos o ampollas.

Contiene funguicidas y antialgas que previenen
la formacién de moho y verdin.

Uso exterior e interior.

Recomendacion

Evitar el exceso de pelicula en el acabado final.
No se recomienda para ceramicos muy
compactos o de poro cerrado y de poca
absorcion.

@®
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / LADRILLOS

LADRIK SILICONA SOLVENTE

IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO PARA LADRILLOS Y TEJAS

§ ®
\' PLavicon

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado Final

Exterior

Ta8m?/L
Pulverizador 6 Pincel
1,4y201

No forma pelicula
48 horas

Color
Incoloro.

63

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Hidrofugante de siliconas liquido incoloro para
ladrillos y tejas. Protege la superficie tratada
impidiendo la formacién de moho y verdin,
manteniendo las propiedades aislantes del
muro al impedir la absorcién de humedad
capilar. Al no aportar agua en su aplicacion y
obstruir su posterior ingreso, impide total-
mente las eflorescencias salinas tan comunes
en muros de ladrillo vista. Ladrik Silicona es
absorbido por el sustrato y se seca dentro de
poros y capilares haciéndolos hidréfugos y
reduciendo en un 95% la absorcién de agua sin
afectar su difusién como vapor. No forma capa/
pelicula en superficie, por lo tanto no modifica
el aspecto de la superficie (no da brillo) y seca
sin tacto residual.

Recomendaciones

No aplicar en superficies horizontales.

En superficies nuevas dejar curar las mismas de
4 a 6 meses antes de aplicar el producto.

Se debe evitar la aplicacion del producto luego

de periodos de lluvias.
@
PLavicon



LINEA PROTECCION

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / LADRILLOS

LADRIK SILICONA ACUOSA

IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO PARA LADRILLOS Y TEJAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Exterior
25a30m%/L
Pulverizador 6 Pincel
Ty4lL

No forma pelicula

Color
Incoloro.

64

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Hidrofugante de siliconas liquidas incoloro
para ladrillos y tejas de base acuosa. Uno de
los problemas mas frecuentes en frentes y
medianeras, especialmente si son revestidos
(ladrillos vista, salpicretes), es el deterioro su-
perficial debido a la acumulacion de particulas
de polvo, verdin, hollin, etc. Ladrik Silicona base
acuosa constituye una solucion eficaz a dichos
inconvenientes, ya que su efecto hidrofugante
impide el paso del agua al interior del muro.
No forma capa/pelicula en superficie, por lo
que no modifica el aspecto de la superficie
tratada. Se aplica sobre ladrillos vista, tejas,
revoques a la cal, premoldeados, etc..

Recomendaciones

No aplicar en superficies horizontales.

En superficies nuevas dejar curar las mismas
de 4 a 6 meses antes de aplicar el producto.
No aplicar sobre esmaltes o barnices. Evitar la
aplicacién del producto luego de periodos de
lluvias ya que los poros y capilares del muro
estaran embebidos de agua y no permitiran la
absorcion adecuada del producto.

@®
PLavicon



LINEA PROTECCION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL CLASICO

REVOQUE PLASTICO IMPERMEABLE ANTIALGA

Uso

Rendimiento
Aplicacién
Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado entre Manos
Secado Final

Revocril

REVOQUE PLASTICO IMPERMEABLE

Directo sobre revoque grueso

Listo para usar
Aplicable a rodillo

Exterior
1kg/m?

Rodillo 6 Airless
6y25kg

Mate

4 a6 horas

10 horas

48 horas

Colores

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg, se
obtiene una amplia
gama de tonos pastel.

2/

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revoque pléastico impermeable formulado con
emulsiones acrilicas. El agregado de cargas y
pigmentos de alta resistencia a la intemperie
aseguran una pelicula plastica de alto espesor,
obteniendo un producto de alta durabilidad y
resistente a la exposicidn en intemperie.
Revocril Clasico reemplaza fino y pintura en un
solo procedimiento. Se aplica en exteriores en
obra nueva y/o en refacciones directamente
desde el envase sin diluir.

Recomendaciones

Recuerde que el rodillo debe estar preferente-
mente seco y limpio, evitando que contenga
polvillo. En sectores con hongos o algas recu-
rrentes aplicar una solucion funguicida antes
de pintar. Mezclar hasta obtener un producto
homogéneo. Si se utilizard mas de un envase,
mezclarlos entre si para unificar. En casos de
paredes con revoques nuevos dejar curar los
mismos de 4 a 6 meses para la aplicacion del
producto.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO

®
PLavicon



LINEA PROTECC

ION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL TEXTURADO FINO 37

REVOQUE PLASTICO DECORATIVO ANTIALGA

]
|

Uso

Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Revoc

QUE PLASTICO C o

(0 sobre revogque

ara usar
ble a llana

Jad?

Textl:do

Exterior / Interior Colores

Llana Blanco, Gris Acero,
6y30kg Gris Hielo, Arena,
Mate Cacao, Terracota.
10 horas

48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revoque plastico decorativo texturado en
terminacion fina, media y gruesa.

Revocril Texturado es un revoque plastico im-
permeable formulado con polimeros acrilicos
y el agregado de cargas minerales y pigmentos
seleccionados de alta resistencia a la intempe-
rie que aseguran una pelicula de alto espesor
obteniendo un producto de alta durabilidad

y resistente a la exposicién en intemperie.
Revocril Texturado reemplaza fino y pintura en
un solo procedimiento.

Rendimiento

Textura FINA

Rendimiento aproximado 1,2 a 2 kg/m?

seglin uso - Aplicacion con llana / soplete tolva.
Didmetro de pico para soplete tolva: 2 a 4 mm.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO
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LINEA PROTECC

ION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL TEXTURADO MEDIO 38

REVOQUE PLASTICO DECORATIVO ANTIALGA

]
|

Uso

Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Revoc

QUE PLASTICO C o

(0 sobre revogque
ara usar

ble a llana

Jad?

Textl:do

Exterior / Interior Colores

Llana Blanco, Gris Acero,
6y30kg Gris Hielo, Arena,
Mate Cacao, Terracota.
10 horas

48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revoque plastico decorativo texturado en
terminacion fina, media y gruesa.

Revocril Texturado es un revoque plastico im-
permeable formulado con polimeros acrilicos
y el agregado de cargas minerales y pigmentos
seleccionados de alta resistencia a la intempe-
rie que aseguran una pelicula de alto espesor
obteniendo un producto de alta durabilidad

y resistente a la exposicién en intemperie.
Revocril Texturado reemplaza fino y pintura en
un solo procedimiento.

Rendimiento

Textura MEDIA

Rendimiento aproximado 1,5 a 2 kg/m?
Aplicacion con llana / soplete tolva.

Didmetro de pico para soplete tolva: 4 a 6 mm.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO
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LINEA PROTECC

ION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL TEXTURADO GRUESO

REVOQUE PLASTICO DECORATIVO ANTIALGA

]
|

Uso

Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Revoc

QUE PLASTICO C o

(0 sobre revogque
ara usar

ble a llana

Jad?

Textl:do

Exterior / Interior Colores

Llana Blanco, Gris Acero,
6y30kg Gris Hielo, Arena,
Mate Cacao, Terracota.
10 horas

48 horas

39

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revoque plastico decorativo texturado en
terminacion fina, media y gruesa.

Revocril Texturado es un revoque plastico im-
permeable formulado con polimeros acrilicos
y el agregado de cargas minerales y pigmentos
seleccionados de alta resistencia a la intempe-
rie que aseguran una pelicula de alto espesor
obteniendo un producto de alta durabilidad

y resistente a la exposicién en intemperie.
Revocril Texturado reemplaza fino y pintura en
un solo procedimiento.

Rendimiento

Textura GRUESA

Rendimiento aproximado 2,5 a 3 kg/m?
Aplicacion con llana / soplete tolva.

Didmetro de pico para soplete tolva: 6 a 8 mm.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO
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LINEA PROTECCION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL HISTORICO

REVOQUE TEXTURADO PLASTICO

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Revocril

REVOQUE PLASTICO DEC

Directo sobre revoque grues:
Terminacién con mica

Aplicable a llana

Exterior / Interior Colores

1,2a2kg/m? Clear, Tostado,

Llana Piedra Paris, Citrino y
6y30kg Arena.

Mate

8hs

48 hs

143

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revoque plastico decorativo texturado con
terminacion con mica.

Revocril Histdrico es un revoque plastico im-
permeable formulado con polimeros acrilicos
y el agregado de cargas minerales y pigmentos
seleccionados de alta resistencia a la intempe-
rie que aseguran una pelicula de alto espesor
obteniendo un producto de alta durabilidad

y resistente a la exposicién en intemperie.
Revocril Histérico reemplaza fino y pintura en
un solo procedimiento.

Recomendaciones

No aplicar con amenaza de lluvias, o tempera-
turas inferiores a los 5 °C ni mayores a 35 °C.
Evitar aplicar sobre superficies calientes.

Se recomienda realizar pafios completos para
evitar la mayor cantidad de empalmes.

En casos de pafios grandes se debe trabajar con
2 0 Mas personas.

En pafios grandes se puede realizar bufias para
reducir el tamafio de la superficie a tratar y de
esa manera evitar empalmes.

®
PLavicon



LINEA PROTECCION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL BASE TEXTURADO

BASE PARA REVOQUE PLASTICO

Uso

Rendimiento
Aplicacién
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

Revocril

BASE PARA REVOQUE PL.

Fondoimpermeable decorativo
sella en profundidad
Aplicable a rodillo

Bose texturado

Exterior / Interior

8m?/ kg y por mano
Pincel o Rodillo
5,25y 200kg

4 a6 horas

12 a 24 horas

Colores

Clear, Tostado,

Piedra Paris, Citrino,
Arena, Gris Acero,
Terracota, Gris Hielo y
Cacao.

Caracteristicas

149

CODIGO DE PRODUCTO

FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Revestimiento Impermeable para acondicionar
y preparar superficies previas a la aplicacion de

revestimientos texturados.

Base especialmente formulada para acondicio-
nar y preparar superficies, previo a la aplicacion
de un revestimiento texturado. Resistente al
lavado y a la formacion de algas.

Revocril Base Texturado permite un mayor
anclaje y aplicacion uniforme.

Recomendaciones

Recuerde que el rodillo/pincel debe estar
preferentemente seco y limpio, evitando que
contenga polvillo. Mezclar hasta conformar un
producto homogeéneo si fuere necesario.

PLavicon
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LINEA PROTECCION

REVESTIMIENTOS TEXTURADOS

REVOCRIL MASA NIVELADORA 150

AUXILIAR PARA MASA DE RELLENO

Uso
Rendimiento

Aplicacion
Presentacion
Secado entre
Aplicaciones

Exterior Colores
1a15kg/m?para Blanco
3 mm de espesor

Llana, Cuchara o

Espatula

5;25y200 kg

6 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Plastico liquido en base acuosa desarrollado
para utilizarse combinado con cemento
portland, como aditivo pararellenoy
nivelacion de superficies.

Revocril Masa Niveladora es un aditivo para
relleno y nivelacion. Formulado con cargas
minerales y polimeros acrilicos de ultima
generacion. Combinado con cemento portland,
genera un producto que tiene usos multiples,
tanto en interior como en exterior.

Recomendaciones

Sobre revoques nuevos, dejar curarde 4 a 6
meses.

No utilizar en revoques o superficies con
humedad.

No utilizar en sdtanos o tanques, por la
posibilidad de presentarse presion hidraulica
negativa.

No utilizar cemento de albafileria.

®
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON SELLADOR MULTIUSO 18

SELLADOR ACRILICO PARA GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS

'§

S
&
(=)

PLavicon
SELLADOR PRO.

Uso Juntasy grietas Colores
Aplicacion Espatula, Pomo 6 Blanco (para sellar
Pistola mamposteria o

Presentacion 1;5y25kg

Tiempo entre 24 horas
aplicaciones
Secado final 72 horas

sanitarios), Rojo
Cerdmico (para
baldosas o tejas), Gris
Cemento (para hormi-
gon o fibrocemento) y
Gris Acero.

Cartucho 450 g
Pomo 350 g

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Sellador elastico formulado en base a resinas
acrilicas, en medio acuoso.

Especialmente indicado para el sellado flexible
e impermeable de grietas, juntas de trabajo,
juntas entre premoldeados, uniones de distin-
tos materiales, en mamposteria u hormigon,
sanitarios, etc. Facil de pintar.

Su base acuosa lo hace incombustible, y le
otorga ademas una adecuada compatibilidad
con restos de humedad tan frecuentes en las
juntas o rajaduras de las obras.

Gran elasticidad en un amplio rango de tempe-
ratura, reducido envejecimiento.

Rendimiento

Una grieta o junta de 5 x 5 mm requiere 50 grs.
por metro lineal.

@®
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON SELLADOR PILETAS 19

SELLADOR SINTETICO PARA FISURAS Y GRIETAS EN PISCINAS

SELLADOR PRO

z /¢
3
>
)

N

it
g
)

Uso Piscinas Color
Aplicacion Espatula ¢ Pistola Azul.
Presentacion 1,25;5y 25 kg
Cartucho de 450 g
Tiempo entre 24 horas
aplicaciones

Secado Final 48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Sellador plastico formulado a base de resinas
sintéticas. Formulado para el sellado eldstico e
impermeable de fisuras y grietas en piletas de
natacion y tanques de agua.

Adhiere sobre himedo. Méxima adherencia.
Permite ser repintado con cualquier tipo de
pinturas.

Rendimiento

Una grieta o junta de 5 x 5 mm requiere 50 grs.
por metro lineal.

®
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON SELLADOR CHAPAS 13

SELLADOR REPARADOR PARA CUBIERTAS DE CHAPA

Uso
Aplicacion

Presentacion
Tiempo entre

aplicaciones
Secado Final

'S

)
PLavicon

SELLADOR PRO.

@
Ptavicon

SELLADOR PRO

Chapas Color
Espatula, Pistola Gris.
6 Pomo

Cartucho de 450 g

Pomo de 350 g

24 horas

48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Sellador elastico acrilico formulado con resinas
sintéticas en base acuosa, de destacada
elasticidad, baja absorcion de agua y reducido
envejecimiento. Su elasticidad se conserva en
un amplio rango de temperaturas.

Facil de pintar. Especialmente indicado para

el sellado flexible e impermeable de solapa-
dos y reparaciones de picaduras y agujeros en
chapas de zinc y fibrocemento, juntas entre
premoldeados, uniones de distintos materiales,
encuentros con mamposteria.

Rendimiento

Una juntade 5 x 5 mm requiere 50 grs. por
metro lineal.

®
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON ADHESIVO LIGATODO 20

ADHESIVO PARA MOLDURAS Y PLACAS A DL StCURDAD

(FDS)

Caracteristicas

i Z ———— Adhesivo formulado en base a resinas acrilicas
r ‘v en medio acuoso, desarrollado especialmente

- @ ﬂ para el fijado de molduras, frisos, apliques y
pLavicon | " m placas de poliestireno expandido, poliuretano,
,;Wmm Plav'con madera, yeso, hardboard, ceramicos, etc.

J e

LIGATODO

Adhesivo para MOLDURAS y PLACAS Tiene adecuada consistencia y tiempo
“abierto” que permiten el adhesivado de las
piezas minimizando los inconvenientes de
chorreado o desplazamiento de los elementos
a fijar. Soporta movimientos del sustrato sin

Il
f

|
Nodo.ivoi1

quebrarse.
Rendimiento
Aproximadamente 20 m lineales de un cordén
Uso Adhesivo Color de 5 x5 mm, requieren 1 kg de Plavicon
Aplicacion Espatula, Llana, Blanco. Ligatodo. Considerar que varia segln la
Pistola 6 Pomo moldura y el peso de la misma.
Presentacion 1y 5kg
Cartucho de 450 g
Pomo de 350 g

Secado Final 4 a 8 horas

}
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON SELLADOR SILICONA 65

SELLADOR UNIVERSAL 100% CAUCHO DE SILICONAS

Uso

Aplicacion
Presentacion
Secado al Tacto
Secado Final

@
PLavicon
SELLADOR PRO

Universal Colores

Pistola o Espatula Transparente y Blanco.
Cartucho de 280 ml

5 minutos

24 a 48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Plavicon Sellador de Siliconas esta formulado a
base de caucho de siliconas, ideal para el
sellado e impermeabilizacién de juntas de
diversos materiales. Gran elasticidad en amplio
rango de temperaturas (-35°C a 180°C). Abso-
luta impermeabilidad.

Puede permanecer sumergido indefinidamente
en agua. Total resistencia a la intemperie.
Larga vida util. Sellado de ventanas, juntas y
uniones en sanitarios y cocinas.

Adhesiva y sella sobre maderas, metales,
vidrios, cerdmicos, plasticos, formicas entre
otros. No adecuado para el adhesivado de
espejos, policarbonatos y superficies porosas.

Rendimiento

Un cartucho sella 11 m de junta lineal de
5 x5 mm de seccion.

PLavicon
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LINEA PROTECCION

SELLADORES ELASTICOS

PLAVICON SELLADOR TANQUES 66

SELLADOR DE FISURAS Y RAJADURAS PARA TANQUES

@
pLavicon
SELLADOR PRO

D

N

B
>
S
a
L

Uso Tanques
Aplicacion Espatula ¢ Pistola
Presentacion Cartucho de 430 g
Tiempo entre 24 a 48 horas
aplicaciones
Secado final 72 horas

Color
Cris.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Sellador a base de resinas sintéticas,
especialmente formulado para el sellado
elastico e impermeable de fisuras y grietas en
tanques de agua de hormigon, fibrocemento
o mamposteria. Tiene 6ptima adherencia ain
sobre superficies himedas.

Recomendacion

Solamente se recomienda en H° A°, mampos-
teria o fibrocemento. En todos los casos, la
superficie a pintar debe estar firme y limpia.

Rendimiento

Un cartucho de 430 g de Plavicon Sellador
Tanques rinde 10 metros lineales en una junta
de 5 x 5 mm de seccion.

®
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LINEA PROTECCION

AUXILIARES

PLAVICON LIGANTE

AGREGADO PLASTICO PARA MEZCLAS

@
PLAQVICON

Uso Morteros Color

Aplicacion Mezcla de Obra Incoloro.

Presentacion 1,4;10y20L
Bidénde 5L

36

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Plastico liquido en base acuosa formulado para
utilizar como agregado en mezclas de obra para
diversos usos: Pinturas en polvo, puente de
adherencia, mezclas adhesivas etc. con el
objetivo de mejorar las propiedades fisicas
(plasticidad, resistencia quimica, trabajabili-
dad, adherencia, impermeabilidad, etc.) del
concreto o mezclas aumentando la resistencia
de éstas a la compresion y flexion como asi
también a la traccion, para los usos que se
detallan a continuacion:

Puentes de adherencia. Pisos y carpetas de
alta resistencia quimica y al transito. Mezclas
adhesivas. Revoques y capas impermeables.
Mejorador de pinturas en polvo, cementicias o
a la cal, salpicados. Enduidos cementicios y de
yeso.

Rendimiento
Consultar hoja técnica del producto.

@®
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LINEA PROTECCION

AUXILIARES

PLAVICON VENDA-VELO 210-211

CINTAS Y MANTA SINTETICA PARA APLICAR CON IMPERMEABILIZANTE 21 2_202

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Fibras sintéticas de alta resistencia a la traccién
para ser utilizadas en la aplicacion de
impermeabilizantes para lograr una membrana
armada de alta resistencia en sectores en los
que los movimientos del sustrato lo requieran.

Uso Juntas, Grietas y Babetas
en techos
Presentacion Venda Rollos de 5, 10y 20 cm de
ancho por 25 m de largo.
Presentacién Velo Rollo de T m de ancho por
25 mde largo.

@®
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LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

EXIMIA INTERIORES SATINADO SEDA /8

LATEX PARA INTERIORES PREMIUM SATINADO TERMINACION SEDA e sern

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior
12a14m?/L
Rodillo o Pincel
1,4,10y20L
Satinada Seda
4 a6 horas

24 horas

(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico con acabado sedoso, de
excelente poder cubritivo, resistente a la
formacion de hongos, rapido secado y
bajo olor.

Se aplica en interiores sobre superficies como
mamposteria, revoque, yeso, ladrillos y
fibrocemento entre otros.

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

PLAVICON )
COLOR?202 PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

EXIMIA INTERIORES

LATEX PREMIUM SEMIMATE PARA INTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

PREMIUM

Interior

12a14m?/L

Rodillo, Pincel o Airless
1,4,10y20L
Semimate

4 a6 horas

24 horas

30

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico para interiores de acabado
semimate, de excelente poder cubritivo,
resistente a la formacion de hongos y bajo olor.

Se aplica sobre mamposteria, revoque, yeso,
papel, ladrillos y fibrocemento entre otros.

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO
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LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON INTERIORES ULTRALAVABLE 134

LATEX PARA INTERIORES ULTRALAVABLE MATE

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior
12a14m?/L
Rodillo o Pincel
1,4;,10y20L
Mate

4 a6 horas

12 a 24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico para interiores de acabado mate
ultralavable.

Formulado con aditivos hidrorepelentes para
proteger y decorar interiores, con excelente
resistencia a los lavados y a las manchas, de
muy buen poder cubritivo y nivelacién,
resistente a la formacion de hongos, y de
rapido secado, aplicacion sencilla, de bajo
salpicado y bajo olor.

Se aplica sobre superficies como mamposteria,
revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre
otros.

PLAVICON )
COLOR?202 PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON INTERIORES SATINADO 50

LATEX PARA INTERIORES LAVABLE SATINADO

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior
12a14m?/L
Rodillo o Pincel
1,4,10y20L
Satinada

10 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico para interiores de acabado
satinado, de excelente poder cubritivo,
resistente a la formacion de hongos y rapido
secado.

La utilizacion de pigmentos y polimeros de
primera calidad le confiere maxima resistencia
a la abrasion y al lavado.

Se aplica sobre mamposteria, revoque y yeso
entre otros.

Recomendaciones

Es conveniente mezclar el contenido de varios
envases pigmentados para obtener un color
uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a
6 meses antes de pintar. Por tratarse de una
pintura satinada se recomienda su aplicacion
en superficies perfectamente niveladas.

El rodillo debe ser para satinar.

PLAVICON )
COLOR?202 PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON INTERIORES

LATEX PARA INTERIORES LAVABLE MATE

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior
12a14m?/L
Rodillo o Pincel
1,4,710y20L
Mate

10 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

39

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico para interiores de acabado mate,
de excelente poder cubritivo, resistente a la
formacion de hongos y rapido secado.

La utilizacion de pigmentos y polimeros de
primera calidad le confiere maxima resistencia
a la abrasion y al lavado.

Se aplica sobre mamposteria, revoque, yeso,
ladrillos y fibrocemento entre otros.

Recomendaciones

Es conveniente mezclar el contenido de varios
envases pigmentados para obtener un color
uniforme. Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6
meses antes de pintar.

Si bien el secado del producto se adquiere a las
24 horas, la resistencia total de la pelicula se
obtiene a los 30 dias de aplicado.

PLAVICON )
COLOR?202 PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON CIELORRASOS

LATEX PARA CIELORRASOS ANTIHONGO

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

@
PLAQVICON

Orrasos

C”’ L

Interior
10m%/L

Rodillo o Pincel
1,4;,710y20L
Mate

10 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

38

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico estirenado de acabado mate, de
buen poder cubritivo, resistente a la formacién
de hongos y rapido secado, formulado con
agentes antisalpicado especialmente desarro-
llado para pintar cielorrasos.

De pelicula microporosa disminuye el goteo
producido por la condensacion.

Recomendaciones

Es conveniente mezclar el contenido de varios
envases pigmentados para obtener un color
uniforme.

Dejar curar revoques nuevos de 4 a 6 meses
antes de pintar.

}

PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON BANOS Y COCINAS 132

LATEX PARA BANOS Y COCINAS ANTIHONGO Y ANTIMOHO

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado entre Manos
Secado Final

LATEX

Banos
= Coginas

Interior Color

10a12m?/L Blanco.

Rodillo, Pincel o Soplete  Coloreado con
Ty4l entonador universal
Semimate hasta 30 cm?/L

2 horas

2 a4 horas

24 a 48 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico en dispersion acuosa para bafios
y cocinas de acabado semimate.

Especialmente formulado para ambientes de
bafios y cocinas, de muy buen poder cubritivo y
nivelacién, aplicacion sencilla y de bajo
salpicado, seca rapidamente, excelente
resistencia a los lavados.

Alto poder antihongo y antimoho, no deja olor.

@®
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LINEA DECORACION

LATEX PARA INTERIORES

PLAVICON ANTIMICROBIANO

LATEX PARA INTERIORES ANTIMICROBIANO

)
PLAVICON

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado entre Manos
Secado Final

LATEX con NANOPARTICULAS.

Interiores

antimicrobiano

Ha Toxtco

Interior

12a14m?/L

Rodillo, Pincel o Soplete
4,10y20L

Mate

2 horas

4 a6 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

142

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Pintura base acuosa de muy bajo VOC
elaborada con dispersiones acrilicas y aditivada
con nanoparticulas de iones de plata,
formulada para brindar una 6ptima proteccién
evitando la proliferacion de los microbios y
gérmenes que pudieran depositarse sobre la
pintura aplicada por mucho tiempo,
cumpliendo los estandares internacionales
fijados por la norma japonesa JIS Z 2801; su
actividad Biocida fue testeada en el INTI.
Excelente lavabilidad y poder antibacterial,
antihongo y antimoho. No deja olor.

Usos

Apto para instalaciones de tipo sanitario,
alimentario, etc. donde las medidas de higiene
sean importantes para la salud humana.

Ideal para proteger dormitorios, cocinas,
paredes de hospitales, hoteles etc.

No aplicar el producto sobre ceramicas o
superficies esmaltadas.

®
PLavicon



LINEA DECORACION

LATEX COLOR

HABITAT INTERIOR COLOR

LATEX PARA INTERIORES COLOR LISTO PARA USAR

———
~

bl

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

LATEX INTERIOR COLOR

I
3

oo TR oo re

Interior

10a12m?/L

Rodillo, Pincel, Soplete
Ty4l

Mate

4 a6 horas

24 horas

Colores

Mostaza, Coral,
Pizarra, Esmeralda,
Frambuesa,

Granada, Curacao,
Cassis, Melon, Cacao,
Damasco, Papaya,
Menta, Pino y Apple.

/3

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex acrilico para interiores de acabado
mate. Excelente poder cubritivo, resistente a
la formacion de hongos y de rapido secado.
La utilizacion de pigmentos y polimeros de
primera calidad le confiere excelentes propie-
dades. Baja emision de compuestos organicos
volatiles (COV).

Se aplica en interiores sobre superficies como
mamposteria, revoque, yeso y fibrocemento
entre otros.

®
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LINEA DECORACION

LATEX PARA EXTERIORES

PLAVICON FRENTES XP

IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

l @
Pl.aVlcon

Frentes J

IMPERME‘IUZANT 3

Exterior

8a12m?kg

Rodillo, Pincel o Airless
1.25,5,12y 25kg
Mate

8 horas

12 a 48 horas

Colores
Blanco, Beige, Rojo
Ceramico, Ocre, Azul,

Gris Cemento, Tabaco,

Verde Foresta, Negro
y Verde Paddle.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

27

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante latex acrilico para frentes
de acabado mate.

Maximo poder cubritivo, resistente al lavado
y ala abrasion y a la formacion de hongos y
algas. La utilizacion de pigmentos y polimeros
de primera calidad conforman un escudo de
alta densidad y elevada resistencia al agua y la
humedad. Su formulacién permite conservar
permeabilidad al vapor de la mamposteria sin
ampollarse.

Se aplica en exteriores sobre superficies como
mamposteria, revoque, yeso, ladrillos y
fibrocemento, entre otros.

Recomendacion

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo
y con temperaturas superiores entre los 8°C

y 28°C. En casos de paredes con revoques
nuevos, dejar curar los mismos de 4 a 6 meses
para la aplicacion del producto.

PLAVICON D)
COLOR 2024 PLaQvicoONn



LINEA DECORACION

ESMALTES SINTETICOS

PLAVICON ESMALTE SINTETICO 110,10
BRILLANTE 3 EN 1

ESMALTE SINTETICO DE TERMINACION BRILLANTE

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

Exterior e Interior
10a14 m%/L

Rodillo, Pincel o Soplete
250;500cm? 1,4y 201
Brillante

6 horas

24 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte sintético para interiores y exteriores,
de excelente terminacion, decora, sellay
convierte 6xido, formulado con resinas y
pigmentos de primera calidad.

Su excelente acabado de alto brillo le confiere
gran resistencia a la intemperie manteniendo
colores vivos sin deteriorarse con la exposicion
solar. Apto como base sellante y para inhibir la
corrosion.

Colores

Blanco, Amarillo, Amarillo Mediano,
Bermellon, Naranja, Verde Inglés,

Verde Noche, Verde Claro, Negro, Marrén,
Tabaco, Beige, Ocre, Azul Marino, Azulejo,
Traful, Celeste, Aluminio, Gris Oscuro,

Gris Perla, Gris Espacial, Gris Hielo, Crema,
Marfil, Marfil Seda, Cedro, Castafio, Violeta y

Marfil Champagne.

Coloreado con entonador universal

hasta 30 cm?/L.

PLAVICON )
COLOR?202 PLavicon



LINEA DECORACION

ESMALTES SINTETICOS

PLAVICON ESMALTE SINTETICO
SATINADO 3 EN 1

ESMALTE SINTETICO DE TERMINACION SATINADA

=l @ \
N\ PLavIcOoh /

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado Final

Exterior e Interior
10a14 m%/L

Rodillo, Pincel o
Soplete

250; 500 cm?® 1; 4y
201L

Satinado

6 horas

24 horas

Colores

Blanco y Negro.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

125

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte sintético para interiores y exteriores,
de excelente terminacion, decora, sellay
convierte 6xido, formulado con resinas y
pigmentos de primera calidad.

Su excelente acabado satinado le confiere gran
resistencia a la intemperie sin deteriorarse con
la exposicion solar. Apto como base sellante y

para inhibir la corrosion.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO

®
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LINEA DECORACION

ESMALTES SINTETICOS

PLAVICON ESMALTE SINTETICO MATE 109.1°

ESMALTE SINTETICO DE TERMINACION MATE

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado Final

Exterior e Interior
10a14 m%/L

Rodillo, Pincel o
Soplete

250; 500 cm?® 1; 4y
201

Mate

6 horas

24 horas

Colores

Blanco y Negro.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte sintético alquidico de terminacion
mate, de excelente terminacion formulado
con resinas y pigmentos de primera calidad.
Gran resistencia a la intemperie, sin
deteriorarse con la exposicion solar.

®
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LINEA DECORACION

ESMALTES SINTETICOS

PLAVICON FONDO SINTETICO 108.1%

FONDO SINTETICO BLANCO PARA MADERAS

\

Uso
Rendimiento
Aplicacién

Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

oE

Fondo

SINTETICO PARA MADERA

mate

e

Maderas

10a14 m%/L
Rodillo, Pincel o
Soplete

500cm? 1,4y 201
Mate

6 horas

24 horas

@
PLavicon

Color
Blanco.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Fondo sintético para interiores y exteriores de
excelente terminacion formulado con resinas
sintéticas para obtener un sellado efectivo de
maderas nuevas o de mucha obsorcién y
mejorar la terminacion de la pintura decorativa
a aplicar, asegurando excelente lijabilidad.

®
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LINEA DECORACION

CONVERTIDORES

CONVEROX ESMALTE
CONVERTIDOR 3 EN1

ANTIOXIDO ESMALTE CONVERTIDOR

\

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado Final

)
PLavicon

Ivea pecorn

Converox

Esmalte convertidor

DIRECTO METAL - BRILLANTE

Metales Ferrosos
10a14 m%/L

Rodillo, Pincel o
Soplete
250;500cm? 1; 4y
20L

Brillante / Satinado
6 horas

24 horas

Colores

Brillantes: Blanco,
Negro, Azul Marino,
Gris, Marrén, Bermellon,
Verde Inglés, Amarillo.
Satinados: Blanco y
Negro.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/L

120

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte convertidor de éxido formulado con
transformadores activos de 6xido que previe-
nen, detienen y transforman el 6xido de hierro
en una capa protectora inerte.

De accién simultanea, convierte el 6xido,
protege y decora superficies metalicas cum-
pliendo la funcién de antiéxido convertidor y
esmalte sintético.

PLavicon

}



LINEA DECORACION

CONVERTIDORES

CONVEROX CONVERTIDOR

CONVERTIDOR DE OXIDO

\

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

@
PLavicon

A DECORA

Converox

Convertidor

Metales Ferrosos Color
10a14 m?/L Rojo.
Rodillo, Pincel o

Soplete

250; 500 cm?® 1; 4y

201

Semimate

12 horas

24 horas

Caracteristicas

Esmalte sintético anticorrosivo formulado con
transformadores activos de 6xido.

De pelicula dura y rapido secado tiene excelen-
te adherencia y actlia como base transforma-
dora para las pinturas de terminacion.

115

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Previene, detiene y transforma el 6xido de
hierro en una capa protectora inerte.

®
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LINEA DECORACION

CONVERTIDORES

CONVEROX ANTIOXIDO

FONDO SINTETICO ANTIOXIDO

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

®
PLavicon

Metales Ferrosos Color
10a 14 m%/L Rojo.
Rodillo, Pincel o

Soplete

250;500cm> 1; 4y

20L

Semimate

12 horas

24 horas

114

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Fondo sintético anticorrosivo de base
alquidica con pigmentos inhibidores de la
corrosion especialmente formulado para la
proteccién de superficies metalicas ferrosas.

De pelicula dura y rapido secado tiene
excelente adherencia y actia como base para
las pinturas de terminacion.

Su accién anticorrosiva inhibe la formacion de

oxido y contiene el avance del 6xido en
superficies ya oxidadas.

@®
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LINEA DECORACION

ESMALTES BASE ACUOSA

HABITAT ESMALTE BRILLANTE AL AGUA 11

ESMALTE AL AGUA CON RESINAS ACRILICAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Hralittat

ESMALTE al AGUA

@
PLavicon

Exterior e Interior Colores
8a10m%/L Blanco y Negro.
Rodillo, Pincel o

Soplete

500cm? 1y 4L

Brillante

2 horas

24 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte base acuosa formulado con resinas
acrilicas. Conforma una pelicula de excelente
brillo, dureza y resistencia de rapido secado
al tacto y bajo olor. Apto para pintar metales,
maderas y mamposteria en exteriores

e interiores.

Recomendaciones

Se recomienda no pintar sobre superficies
calientes o expuestas en forma directa

al sol. Evitar esfuerzos mecanicos sobre

la superficie pintada durante los primeros
7 dias de pintado.

@®
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LINEA DECORACION

ESMALTES BASE ACUOSA

HABITAT ESMALTE SATINADO AL AGUA 126

ESMALTE AL AGUA CON RESINAS ACRILICAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

Hralilal

ESMALTE al AGUA

@
PLavicon

Exterior e Interior Colores
8a10m%/L Blanco y Negro.
Rodillo, Pincel o

Soplete

500cm?® 1y 4L

Satinada

30 minutos

24 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte base acuosa formulado con resinas
acrilicas. Conforma una pelicula de excelente
terminacion, dureza y resistencia, con rapido
secado y bajo olor.

Apto para pintar metales, maderas y mampos-
teria en exteriores e interiores.

Recomendaciones

Se recomienda no pintar sobre superficies
calientes o expuestas en forma directa al sol.
Evitar esfuerzos mecanicos sobre la superficie
pintada durante los primeros 7 dias de pintado.

@®
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LINEA DECORACION

ESMALTES BASE ACUOSA

HABITAT ESMALTE AL AGUA BASE COLOR 118

ESMALTE AL AGUA CON RESINAS ACRILICAS

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Exterior e Interior
8al0m?/L

Rodillo, Pincel o
Soplete

800cm?’ 3,2 1L

Brillante / Semibrillante
2 horas

24 horas

Colores

Brillantes: Bermellon,
Naranja, Amarillo, Verde
Inglés, Gris, Marrdn, Azul
Marino.

Semibrillantes:

Mostaza, Coral, Pizarra,
Esmeralda, Frambuesa,
Granada, Curacao,
Cassis, Melon, Cacao,
Damasco, Papaya,
Menta, Pino y Apple.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Esmalte base acuosa formulado con resinas
acrilicas. Conforma una pelicula de excelente
brillo, dureza y resistencia de rapido secado
al tacto y bajo olor. Apto para pintar metales,
maderas y mamposteria en exteriores e
interiores.

Colores por sistema ColorPak

Con el agregado de 4 packs de concentrado de
color de 200 cm® c/u. en el envase de 3,2 L del
sistema ColorPak, se obtiene una amplia gama
de colores en un total de 4 L finales; y con el
agregado de 1 pack de concentrado de color
de 200 cm? c/u. en el envase de 800 cm? del
sistema ColorPak, se obtiene la misma gama
de colores en un total de 1L final.

No usar sin colorear ya que el producto

ha sido formulado exclusivamente para ser
utilizado en el sistema ColorPak.

Y
™ @
1A\ 9 COLOR A PLavICcON



LINEA DECORACION

ESMALTES BASE ACUOSA

HABITAT ESMALTE
CONCENTRADO COLOR

CONCENTRADO COLOR PARA ESMALTE AL AGUA SISTEMA COLORPAK

xxxxxxx

CONCENTRADO COLOR
ESMALI

TE o AGUA

Uso Entintado de bases Colores
Habitat Esmalte alagua ~ Bermelldn, Naranja,
Presentacion Pouch de 200 cm? Amarillo, Verde Inglés,
Gris, Marroén, Azul
Marino.

127

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Colores por sistema ColorPak

Cada color posee la fragancia a la que hace
referencia el nombre del mismo.

Con el agregado de 4 packs de concentrado de
color de 200 cm® c/u. en el envase de 3,2 L del
sistema ColorPak, se obtiene una amplia gama
de colores en un total de 4 L finales; y con el
agregado de 1 pack de concentrado de color
de 200 cm? c/u. en el envase de 800 cm? del
sistema ColorPak, se obtiene la misma gama
de colores en un total de 1L final.

No usar sin colorear ya que el producto ha sido
formulado exclusivamente para ser utilizado en
el sistema ColorPak.

Recomendaciones

No usar este concentrado sin el agregado de

la base para color, ya que el producto ha sido
formulado exclusivamente para ser utilizado en
el Sistema ColorPak.

Y
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LINEA DECORACION

ESMALTES BASE ACUOSA

HABITAT FONDO UNIVERSAL AL AGUA 13

FONDO UNIVERSAL AL AGUA PARA METAL Y MADERA

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

‘_\\\.

o CEE B,

Halidd

FONDO UNIVERSAL al AGUA

(CION MATE - CON PIGMENTOS ANTICORA

Metal y Madera Color

8al10m?/L Gris Claro.

Rodillo, Pincel o
Soplete

1y4lL

Mate

2 horas

24 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Fondo universal para metal/madera, de base
acuosa. Formulado con polimeros acrilicos y
una combinacion de pigmentos rellenadores
y anticorrosivos para cumplir la funcion de
base para el sistema Habitat Esmalte Acuoso.
Funciona como un antiéxido para superficies
metalicas o bien rellena y nivela la absorcién
de superficies porosas y absorbentes como
madera, fibrofacil, etc.

Se aplica en superficies como metales, made-
ras, mamposteria entre otros, mejora el
acabado y el brillo del esmalte acuoso final.
Bajo olor y rapido secado.

@®
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LINEA DECORACION

MADERAS

PLAVICON BARNIZ ULTRAMARINO

BARNIZ ULTRAMARINO PARA INTERIORES Y EXTERIORES

| @ |
\' PLavICOnh

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

Maderas, Exterior e
Interior

10a14 m?/L

Pincel o Soplete
500cm* 1;,4y20L
Brillante

6 horas

24 horas

Color

Transparente.
Puede ser entonado
con Entonadores
Universales.

102

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Barniz Sintético Ultramarino para interiores y
exteriores de excelente terminacion, formulado
a partir de resinas de primera calidad y filtros
absorbentes de rayos ultravioleta, que le
confieren maxima duracion y resistencia a la
intemperie. Su éptimo acabado de alto brillo
realza la belleza de las maderas y le confiere
gran resistencia al sol y a los agentes
climaticos.

Recomendacion

Aplicar en lugares y en dias en los que no

haya rafagas de viento que puedan ensuciar la
reciente aplicacion antes que ésta seque.

Evite aplicar Plavicon Barniz Ultramarino en
sectores expuestos en forma directa al sol y en
dias muy calurosos ya que puede perjudicar la
pelicula aplicada por la veloz evaporacion de
los solventes.

@®
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LINEA DECORACION

MADERAS

PLAVICON BARNIZ MARINO

BARNIZ MARINO CON FILTROS ULTRAVIOLETA

| @
N PLavicon )

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

RECUBRIMIEN

Barniz

marino

o sritte BN

Maderas, Exterior e
Interior
10a14 m?/L

Pincel o Soplete
500cm* 1;4y20L
Brillante

6 horas

24 horas

Color

Transparente.
Puede ser entonado
con Entonadores
Universales.

100

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Barniz marino sintético alquidico para interio-
res y exteriores de excelente terminacion for-
mulado a partir de resinas de primera calidad y
filtros absorbentes de rayos ultravioleta.

Su excelente acabado de alto brillo le confiere
gran resistencia a la intemperie realzando la
belleza de las maderas sin deteriorarse con la
exposicion solar.

Recomendacién

Aplicar en lugares y en dias en los que no

haya rafagas de viento que puedan ensuciar

la reciente aplicacién antes que ésta seque.
Evite aplicar Plavicon Barniz Marino en sectores
expuestos en forma directa al sol y en dias muy
calurosos ya que puede perjudicar la pelicu-

la aplicada por la veloz evaporacion de los
solventes.

®
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LINEA DECORACION

MADERAS

PLAVICON BARNIZ SINTETICO 101

BARNIZ SINTETICO PARA MADERAS USO INTERIOR

Uso
Rendimiento
Aplicacién
Presentacion

Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

@®
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Barniz

sintético

Maderas Interior

10a14 m%/L

Pincel o Soplete
Brillante:

250;500cm* 1; 4y 201
Satinado:

500 cm?> 1; 4y20L
Brillante 6 Satinada

6 horas

24 horas

Color

Transparente.
Puede ser entonado
con Entonadores
Universales.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Barniz sintético alquidico para interiores de
excelente terminacion formulado a partir de
resinas de primera calidad.

Su excelente acabado de alto brillo o satinado
le confiere gran resistencia realzando la belleza
de las maderas sin deteriorarse.

Recomendacion

Aplicar en lugares y en dias en los que no
haya réfagas de viento que puedan ensuciar la
reciente aplicacion antes que ésta seque.

®
PLavicon



LINEA DECORACION

MADERAS

PLAVICON LASUR CLASICO

RECUBRIMIENTO SINTETICO PARA MADERAS BASE SOLVENTE

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion
Secado al Tacto
Secado Final

PROTECTO

Lasur

clasico

Maderas, Exterior e
Interior

10a14 m?/L

Pincel o Soplete
1,4y20L

Brillante 6 Satinada
12 horas

48 horas

Colores
Cristal, Natural, Cedro,
Roble, Caoba y Nogal.

103-104

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Recubrimiento sintético para maderas de
terminacion brillante o satinada, formulado con
filtros UV y pigmentos transparentes resisten-
tes a la luz solar.

Su pelicula microporosa penetra en profundi-
dad en la madera hidrofugando y repeliendo el
agua de lluvia, permitiendo a su vez respirar a
la madera y manteniendo la permeabilidad al
vapor sin cuarteos o ampollas.

Previene la formacion de moho y algas.

Recomendacién

Recuerde que el pincel debe estar seco y lim-
pio, evitando que contenga polvillo.

Mezclar hasta conformar un producto homogé-
neo si fuere necesario.

No aplicar en dias himedos o con pronoésticos
lluviosos.

No aplicar con temperaturas menores a 102C o
mayores a 40°C.

®
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LINEA DECORACION

PIGMENTOS

PLAVICON ENTONADOR

ENTONADOR UNIVERSAL

@
PLavicon

@
PLavIcON

(el Entonador g Entonador
Universal Universal

100 oot e 30 cm

Uso Entonador Colores
Rendimiento 30 cm?/L Amarillo, Bermelldn,
Presentacién Pomo 30y 120 cm? Ocre, Verde Claro,

Verde Oscuro, Azul,
Cedro, Siena, Negro,
Naranja, Violeta y
Marron.

200

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Concentrado de pigmentos de elevada
estabilidad, formulado para entonar pinturas
en base acuosa y pinturas sintéticas.

Puede ser utilizado en productos de acaba-

do brillante, satinado o mate en la cantidad
recomendada segun las especificaciones de
entonado de cada producto, obteniendo una
infinita variedad de tonos. Consultar las cartas
de colores de cada producto.

Recomendaciones

Amarillo, Naranja y Bermellon no son aptos
para su uso en exteriores.

@®
PLavicon



LINEA DECORACION

PIGMENTOS

PLAVICON TINTAS

TINTAS PARA SISTEMA TINTOMETRICO PLAVICONCOLOR

Colorante

Uso Entintado de bases
tintométricas.
Presentacion 1L

Caracteristicas

500

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Colorante de elevada estabilidad, formulado
para entintar con dosificadores tintométricos
pinturas comprendidas en el sistema

PlaviconColor.

Puede ser utilizado en productos de base
acuosa o sintética, de acabado brillante, satina-
do o mate, segun las formulas del sistema para

obtener 2024 colores.

Colores

Amarillo ZT, Amarillo KS,
Amarillo US,

Amarillo RT, Rojo PT,
Rojo RS, Rojo VT,
Magenta HS, Violeta FT,
Azul MT, Azul MS,

Verde LT, Verde LS,

Marrén ST, Blanco XT,
Negro TT.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO

®
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LINEA PREPAINT

ACONDICIONADORES DE SUPERFICIES

PLAVICON ANTIHUMEDAD

IMPERMEABILIZANTE PARA INTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior
4a6m%kg
Pincel
Ty5kg

Mate

4 a6 horas
12 a 24 horas

Color
Blanco.

5/

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento impermeabilizante para
interiores destinado a neutralizar la humedad
superficial de las paredes.

El agua retenida dentro de una pared que ha
tenido filtraciones del exterior, humedad
ascendente de cimientos, cafios rotos, etc.,
provoca inconvenientes en los posteriores
trabajos de pintado u otro tipo de terminacio-
nes, si no se produjo previamente el correcto
secado, lo que lleva mucho tiempo.

La exclusiva formulacién de PLAVICON
ANTIHUMEDAD le otorga gran adherencia,
buen poder cubritivo, resistencia a la abrasion,
excelente acabado (no requiere posterior
enduido) y rapido secado, con minimo olor
residual, permitiendo proceder rapidamente a
la pintura de terminacion.

®
PLavicon



LINEA PREPAINT

ACONDICIONADORES DE SUPERFICIES

PLAVICON BLOQUEADOR

BLOQUEADOR DE HUMEDAD PARA CIMIENTOS CON SILICONAS

@
PLavICOon

Uso Exterior e Interior Color
Presentacion 1;4;10y20L Incoloro violaceo.
Bidonde 5L
Secado entre 24 horas
aplicaciones

Secado Final 30 dias

33

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Liquido siliconado formulado para combinarse
quimicamente con componentes de la mezcla
cementicia, transformandola en impermeable.
Adecuado para bloquear la humedad ascen-
dente en muros con capa aisladora horizontal
fallada.

Rendimiento

Pared de 15 cm. de espesor: 1 L/metro lineal.
Pared de 30 cm. de espesor: 2 L/metro lineal.
Pared de 45 cm. de espesor: 3 L/metro lineal.
Estos valores dependen del grado de absorcién
de la pared y también de la humedad que esta
contenga.

Recomendaciones

Si se pico el revoque, se aplica una capa de
concreto luego de 1semana (cemento:arena
1:3) con hidrofugo de 6 mm de espesor como
minimo, y luego se cubre de revoque en forma
tradicional. Producto caustico, evitar el contac-
to con la piel o los ojos. Lavar las salpicaduras
con abundante agua. Evitar la inhalacion de los
vapores del producto. Si fuere necesario utilizar

protector respiratorio.
®
PLavicon



LINEA PREPAINT

ACONDICIONADORES DE SUPERFICIES

PLAVICON ANTISALITRE

PROTECCION IMPERMEABLE INTERIOR / EXTERIOR

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

PINTABLE

bloquea i
e inactiva (S

Interior Color
4a6m%kg Blanco
Pincel

Ty5kg

4 a6 horas

12 a 24 horas

146

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Proteccion anti-salitre para interiores y
exteriores destinado a neutralizar la aparicion
de eflorescencias salinas de forma superficial
en las paredes y por consiguiente inhibir el
crecimiento de hongos y verdin manteniendo
la habitabilidad de los ambientes. La hume-
dad retenida dentro de una pared que ha
tenido problemas de filtraciones del exterior,
humedad de cimientos, cafios rotos, etc. puede
provocar la migracion de sales a la superficie de
la mamposteria donde forma un depdsito pul-
verulento de sales color blanco azulado o color
gris-blanco. El proceso implica la disolucién de
sales solubles en agua, contenidas en el muro,
provenientes del ladrillo, de la mezcla cementi-
cia o de la arena extraida de la costa atlantica.
Plavicon Antisalitre bloquea el paso de estas
sales y permite un rapido repintado con cual-
quier tipo de pintura. Tiene buen poder cubriti-
vo, acabado y terminacion (no seria necesario
enduir, quedaria a criterio del profesional).
Optima adherencia. Rapido secado. Minimo
olor residual. Permite el empapelado o pintado
posterior con cualquier pintura de obra.

®
PLavicon



LINEA PREPAINT

FIJADORES

PLAVICON FIJADOR AL AGUA 37

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

Uso Exterior e Interior Color

Aplicacién Rodillo 6 Pincel Incoloro.

Presentacion 1;4;10y20L
Secado entre Manos 3 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Dispersion acrilica transparente concentrada.
Formulacion concentrada diluible en agua.
Indicada para sellar y acondicionar superficies
porosas, disminuyendo y uniformando su
absorcién. Mejora la adherencia de pinturas,
revestimientos y/o impermeabilizantes en
superficies tizadas o poco firmes, optimizando
el rendimiento de las mismas. Se aplica en
interiores o exteriores, mamposteria, revoque,
yeso, ladrillos y fibrocemento entre otros.

Rendimiento

Rinde aproximadamente 15 m?/L segun las
condiciones de la superficie a acondicionar:
Superficies nuevas o de alta absorcion: 1 parte
de Plavicon Fijador en 2 partes de agua (1:2).
Superficies tizadas o flojas: 1 parte de Plavicon
Fijador en 3,5 partes de agua (1:3,5).
Superficies pintadas de poca absorcién permi-
ten una dilucién atn mayor.

Para mejorar pinturas en polvo: En lugar del
agua mezclar una dilucion de una parte de
Plavicon Fijador en 2 partes de agua (1:2) con la

pintura en polvo.
®
PLavicon



LINEA PREPAINT

FIJADORES

PLAVICON FIJADOR AL AGUARRAS 35

ACONDICIONADOR DE SUPERFICIES

Uso
Aplicacién
Presentacion
Secado Final

Exterior e Interior Color
Rodillo 6 Pincel Incoloro.
1,4y201

4 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Acondicionador sintético transparente de

uso exterior e interior, de alto poder de
penetracion en superficies de mamposteria,
optimizando la posterior aplicacion de pinturas
de terminacion. Indicada para sellar y acondi-
cionar superficies porosas, disminuyendo y
uniformando su absorcién.

Mejora la adherencia de pinturas, revestimien-
tos y/o impermeabilizantes en superficies
tizadas o poco firmes, optimizando el
rendimiento de las mismas..

Rendimiento

8 a 10 m? por litro de producto diluido o y por
mano, variando el rendimiento segln la absor-
cion de la superficie.

Recomendaciones
La aplicacién NO debe formar pelicula.

®
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LINEA PREPAINT

ENDUIDOS

PLAVICON ENDUIDO INTERIOR 25

ENDUIDO PLASTICO PARA INTERIORES

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion

Secado al Tacto
Lijado

Interior Color
3m¥/L Blanco.
Espatula o Llana

1,4;,10y20L

Pomo 400 g

2 horas

4 a6 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Plavicon Enduido Plastico para interiores es un
producto de apariencia cremosa y homogénea
elaborado en base acuosa con polimeros
plasticos y seleccionadas cargas minerales.

De fécil aplicacion y lijado, no se desgrana

y aun en superficies grandes permite sucesi-
vas aplicaciones hasta obtener un acabado
perfecto.

Plavicon Enduido Plastico repara y corrige
imperfecciones en paredes interiores de yeso,
concreto o mamposteria, reparando fisuras,
poros o grietas y a su vez permite preparar
decoraciones de diverso tipo y textura.

@®
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LINEA PREPAINT

ENDUIDOS

PLAVICON ENDUIDO EXTERIOR 129

ENDUIDO PLASTICO PARA EXTERIORES SUPERLIJABLE

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado al Tacto
Lijado

Exterior
1,5a3m?/L
Espatula o Llana
T, 4y201L

2 horas

4 a6 horas

Color

Blanco.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Plavicon Enduido Plastico para exteriores es
una pasta de consistencia cremosa y homo-
génea de base acuosa para ser aplicada con
espatula o llana.

Estd elaborado con dispersién de cargas
minerales seleccionadas y polimero plastico en
emulsién, de facil aplicabilidad y lijado, no se
desgrana.

Plavicon Enduido Plastico para exteriores
repara y corrige imperfecciones, defectos,
desniveles, pequefias grietas o fisuras en
paredes de mamposteria u hormigdn exterio-
res previo a ser pintadas. Optima nivelacion y
facilidad de aplicado. Permite lijar para eliminar
imperfecciones.

@®
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LINEA PREPAINT

ENDUIDOS

PLAVICON MASILLA

MASILLA PARA PLACAS DE YESO

Uso

Aplicacién
Presentacion
Secado al Tacto
Lijado

Secado Final

Interior

Llana o Espatula
6,16 y32kg
1hora

4 a5 horas

24 horas

Color

Blanco mate.

136

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Masilla elaborada en base acuosa con
polimeros plasticos y cargas minerales inertes
seleccionadas, de elevada adherencia y
balanceada estabilidad.

Usos

Este producto estd especificado para nivelar
imperfecciones, realizar tomado de juntas,
colocacion de cintas, recubrimiento de tornillos
y perfileria en placas de yeso de ambientes
interiores, tanto para tabiques como para
cielorrasos de construcciones en seco.

Rendimiento

Plavicon Masilla para placas de yeso rinde
para el masillado de cabeza de tornillo aprox.
0,8 kg/m? de placa y en la toma de juntas
aprox. 1,4 a 1,6 kg/m? en hasta 2 manos.

@®
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LINEA PREPAINT

ENDUIDOS

PLAVIMIX INTERIOR

MEZCLA PLASTICA REPARADORA

PL av?con

MEZCLA BLASTicp REPARADORA

Plaui

Interior

Repara grietas y fisuras
Resistente

Flexible

Pintable

Uso Interior Color
Rendimiento 8 kg/m? Blanco
Aplicacion Espatula o Llana
Metalica

Presentacion 500 g; 1.25y 5 kg.
Secado al Tacto 15 minutos
Méxima Dureza 24 horas

140

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Mezcla plastica para reparacion y relleno de
revoques y mamposteria de muros interiores.
PlaviMix Interior esta formulado con base
cementicia y cargas minerales. De muy buena
adherencia y elevada resistencia mecanica, de
facil preparacion y aplicacion. No se contrae ni
cuartea.

Usos

Reparar grietas y fisuras, rellenar defectos,
facilitar amurados, adherir piezas de cemento
o fibrocemento, nivelar irregularidades, reparar
revoques y molduras.

Recomendacion

La exposicion de la mezcla a elevadas tempe-
raturas durante la aplicacion puede acelerar

la solidificacion del producto. Antes de pintar
sobre la aplicacion de PlaviMix Interior se debe
dejar transcurrir como minimo 30 dias y seguir
las instrucciones del fabricante de la pintura
utilizada, o contactar al SAT para pinturas
Plavicon. Como todo compuesto cementicio,
este producto es abrasivo y alcalino, utilice
guantes para su aplicacion.

®
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LINEA PREPAINT

ENDUIDOS

PLAVIMIX EXTERIOR

MEZCLA PLASTICA REPARADORA

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Secado al Tacto
Maxima Dureza

@
PLayvicon

MEZCLA PLAST|ca REPARADORA

PlaviMix

Exterior

Repara grietas y fisuras
Resistente

Flexible

Pintable

Exterior Color
8 kg/m? Gris
EspétulaoLlana

Metalica

500g;1.25y5kg

15 minutos

24 horas

141

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Mezcla plastica para reparacion y relleno de
revoques y mamposteria de muros que estan
expuestas a la intemperie. PlaviMix Exterior
esta formulado con base cementicia y cargas
minerales. De muy buena adherencia y elevada
resistencia mecanica, de facil preparacion y
aplicacion. No se contrae ni cuartea.

Usos

Reparar grietas y fisuras, rellenar defectos,
facilitar amurados, adherir piezas de cemento
o fibrocemento, nivelar irregularidades, reparar
revoques y molduras.

Recomendacion

La exposicion de la mezcla a elevadas tempe-
raturas durante la aplicacion puede acelerar

la solidificacion del producto. Antes de pintar
sobre la aplicacion de PlaviMix Exterior se debe
dejar transcurrir como minimo 30 dias y seguir
las instrucciones del fabricante de la pintura
utilizada, o contactar al SAT para pinturas
Plavicon. Como todo compuesto cementicio,
este producto es abrasivo y alcalino, utilice
guantes para su aplicacion.

@®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PILETAS

PLAVICON PILETAS ACRILICO 16

REVESTIMIENTO PARA PISCINAS EN BASE ACUOSA O e SO

FICHA DE SEGURIDAD

Uso Piscinas Colores
Rendimiento 10a12 m%/L Azul Caribe, Azul
Aplicacion Rodillo o Pincel Profundo,
Presentacion 1;4;10y20L Verde Esmeralda,
Secado entre Manos 12 horas Arenay Blanco
Secado Final Minimo 7 dias antes

de llenar

(FDS)

Caracteristicas

Pintura decorativa acrilica en base acuosa para
piletas de natacién de terminacion cementicia.
Gran adherencia al sustrato, adecuada resis-
tencia a los agentes decolorantes, excelente
terminacion y coloracidn final.

Inhibe la proliferacién de algas y microorga-
nismos y la fijacion de suciedad.

De facil aplicacién, protege el medio ambiente
al estar formulado en base acuosa y no tiene
olor desagradable.

Recomendacion
Solo apto para piletas de superficies
cementicias.

PLAVICON
COLOR292¢

SISTEMA TINTOMETRICO

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PILETAS

PLAVICON PISCINAS

REVESTIMIENTO PARA PISCINAS CON CAUCHO CLORADO

Uso

Rendimiento
Aplicacién
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

Piscinas

8al0m?/L

Rodillo o Pincel

T, 4y201

10 horas

Minimo 5 dias antes
de llenar

® .
PLAVICONn /

Colores
Azul Atlantico y
Blanco.

11

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento decorativo para piscinas de
natacion base solvente con caucho clorado
cuya exclusiva formulacion le confiere un
acabado antideslizante de larga durabilidad
maxima adherencia, y maxima resistencia al
accionar del agua y a los agentes decolorantes.

Recomendacion

Solo apto para piletas de superficies
cementicias.

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PILETAS

PLAVICON PILETAS SOLVENTE 15

PINTURA PARA PILETAS BASE SOLVENTE

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

@ |
PLavicon

Piscinas Colores

8a10m?/L Azul Cielo y Blanco.

Rodillo o Pincel

T, 4y201

10 horas

Minimo 5 dias antes
de llenar

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Pintura decorativa formulada con resinas
acrilicas en base solvente para piletas de
natacion de terminacion cementicia.

Acabado antideslizante de larga durabilidad y
maxima resistencia al accionar del agua y los
agentes decolorantes.

De excelente terminacién, inhibe la formacion
de algas y microorganismos y la fijacion de la
suciedad.

Recomendacion

Solo apto para piletas de superficies
cementicias.

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PILETAS

PLAVICON BORDES ATERMICO 139

REVESTIMIENTO PARA BORDES DE PILETAS BASE ACUOSA

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

REVESTIMIENTO PARA BORDES DE PILETAS.

Bordes

atérmico

Bordes de Piletas Colores

6a8m?/L Arenay Cuarzo.

Rodillo o Pincel
4L

6 horas

24 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Producto elaborado en base a emulsiones
acrilicas y estireno acrilicas para restaurar,
renovar y proteger baldosones y losetas de
bordes de piletas y solarios.

Su formulacion le confiere gran adherencia al
sustrato, adecuada resistencia a los agentes
decolorantes, excelente terminacion y
coloracion final manteniendo las caracteristicas
térmicas y antideslizantes a la vez que inhibe
la proliferacion de algas y microorganismos y
la fijacién de suciedad. De base acuosa y facil
aplicacion, sin solventes ni olor desagradable.

Recomendacién

Evite aplicar el producto si hay prevision de
lluvia, en dias de excesiva humedad (rocio) y/o
en sectores expuestos en forma directa al sol o
sobre superficies muy calientes, (temperatura
de aplicacion entre 8 y 30 °C).

No mezclar con otras pinturas.

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PISOS

PISOACRIL COLOR

REVESTIMIENTO ACRILICO PARA PISOS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

PECIALES

| Plsoacrll

Pisos

10 m?/L

Rodillo

T, 4y201L

Mate

12 a 24 horas

72 horas, esperar 5 dias
antes de transitar

Colores

Verde, Gris Acero,
Roble, Rojo Tanino
y Negro.

45

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento 100% acrilico de base acuosa
formulado para el recubrimiento resistente y
decorativo de pisos cementicios o ceramicos
no esmaltados, para el uso doméstico.
Buena resistencia al frote y al lavado.

Gran transitabilidad (excepto objetos punzan-
tes o arrastre de grandes pesos).

Gran adherencia y adecuada flexibilidad.
Resistente a la decoloracion por accion de la
intemperie. Prolongada vida util.

Recomendacién

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y
con temperaturas entre los 8°C y los 28°C.
Aplicar en dias y lugares donde no hayan
rafagas de viento que puedan ensuciar la
reciente aplicacion mientras el producto atn
no haya secado.

En carpetas recién construidas es conveniente
dejar curar de 4 a 6 meses antes de aplicar el
producto.

@®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PISOS

PISOACRIL TRANSPARENTE

LACA SINTETICA TRANSPARENTE PARA PISOS

=

e

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

—

PINTURAS ESPECIALES

soril

WA
ADHERENCIA|

SR i

USU INTER4OR y EXTERIOR:

Pisos

10 m?/L

Rodillo 6 Pincel

T, 4y201L

Brillante

4 horas

48 horas, esperar 5 dias
antes de transitar

—

Color
Incoloro.

44

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento 100% acrilico de base solvente.
Formulada para el recubrimiento decorativo
de pisos de lajas o baldosas de uso doméstico,
donde quiera realzarse el aspecto.

No apto para transito pesado (ruedas metalicas
o arrastre de objetos), o derramamiento de
liquidos muy agresivos (acidos fuertes, hidro-
carburos, etc.).

Alta resistencia al frote y al lavado.

Gran adherencia y adecuada flexibilidad.
Resistente a la accién de la intemperie.
Prolongada vida util. Pisos de lajas y baldosas
porosas, pisos naturales y cementicios,
cerdmicos no esmaltados.

Recomendacion

Aplicar en dias y lugares donde no hayan
rafagas de viento que puedan ensuciar la
reciente aplicacion mientras el producto atn
no haya secado.

No aplicar sobre mosaicos graniticos, cera-
micos esmaltados o semiesmaltados, sobre
superficies terminadas con alisado mecanico,
llana mecanica o fratachadora.

@®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PISOS

PISOACRIL SPORT

REVESTIMIENTO ACRILICO PARA CUBIERTAS DEPORTIVAS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

;;;;;;;;;;;;; LEs

Pisoacril

MM
FESSTENOW
100% Acilico

COLORES NALTERABLES

Pisos

8a9m?/L

Rodillo o Pincel
4y20L
Antideslizante

12 a 24 horas

72 horas, esperar 5 dias
antes de transitar

VERDE PADDLE. n‘
L

Colores
Rojo, Azul, Verde
Paddle y Verde Tenis.

42

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento acrilico de base acuosa de ter-
minacién antideslizante, para pisos deportivos.
Alta resistencia a la abrasion, la intemperie y la
luz solar.

Indicado especialmente para canchas de tenis,
paddle, futbol, gimnasios, etc.

Rendimientos

A titulo orientativo, la superficie de una cancha
de tenis (400 m?) requiere 130 Litros de
Pisoacril Sport y una cancha de paddle (200
m?) requiere 60 litros bajo condiciones
normales de aplicacion.

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PISOS

PISOACRIL VIAL

PINTURA SINTETICA PARA DEMARCACION VIAL

[y
ADHERENOA

TR
SR) i
hr_’_Etmmmmz )
Uso Pisos Colores
Rendimiento 4 m?/L Blanco, Amarillo y
Aplicacion Rodillo o Pincel Rojo.
Presentacion 1,4y20L
Terminacién Semimate
Secado entre Manos 4 horas

Secado Final

3 horas transito
peatonal y 18 horas
transito vehicular

46

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento 100% acrilico de base solven-
te, formulado para la demarcacién vial sobre
pavimentos asfalticos o de hormigon.
Elevada adherencia a la superficie.
Resistente a la accién de la intemperie.
Prolongada vida util.

Desarrollado para demarcar transito vehicu-
lar, peatonal, 4reas de seguridad, playas de
estacionamiento, garajes, depdsitos, aceras y
calzadas.

Recomendacioén

Recuerde que el rodillo/pincel deben estar
secos y limpios para la aplicacién, evitando que
contengan polvillo.

No incorporar agua al producto.

Trabajar en ambientes ventilados evitando la
inhalacion de los vapores del producto.

Si fuera necesario utilice mascarilla.

Aplicar en dias y lugares donde no hayan rafa-
gas de viento que puedan ensuciar la reciente
aplicacién mientras el producto aiin no haya

secado.
@
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA PISOS

PISOACRIL ALTO TRANSITO

RECUBRIMIENTO PROTECTOR PARA PISOS DE ALTO TRANSITO

Pi

F

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Terminacion

Secado al Tacto
Secado entre Manos
Secado Final

FINTURAS ESPECIALES

ATADURACON
STENGA

soacril

Pisos

8a10m?/L
Rodillo, Pincel

o Soplete
1,4y201
Satinado

1hora

4 a6 horas

24 horas transito
liviano. Dureza maxima
entre los 5y 6 dias.

——

Colores
Blanco, Negro, Rojo,

Verde, Gris y Amarillo.
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CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Monocomponente de base solvente, formu-
lado con resinas acrilicas, cargas y aditivos
especiales, apto para aplicarse sobre superficies
horizontales de carpetas cementicias o piedra
natural. Forma una pelicula decorativa de alta
resistencia al transito domiciliario y
antideslizante. Sencillez de aplicacién y
excelente acabado final satinado.

Recomendacion

Aplicar en dias donde no haya rafagas de
viento y con buen tiempo, dentro de un rango
de temperatura de 10 a 30 °C. Recuerde que
el rodillo/pincel debe estar seco y limpio para
la aplicacion, evitando que contengan polvillo.
En caso de aplicarse a superficies sometidas a
productos quimicos muy agresivos, o en otra
superficie, o para usos distintos a los indicados,
consultar previamente con nuestro Servicio de
Asesoramiento Técnico. Evitar el arrastre de
elementos metalicos pesados o punzantes, ya
que podrian rayar la superficie tratada. La hu-
medad ascendente sobre pisos pintados podria
causar el levantamiento de la pintura.

®
PLavicon



LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA CHAPAS

ATERMIK

RECUBRIMIENTO ATERMICO REFLECTIVO (TECHO FRIO)

Uso

Rendimiento
Aplicacién
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

METALICOS s CERAMICOS

REFLEJA £L 85% DE LOS RAYOS SOLARES

ATERMiX%

o
%,
2

PLavicon

Techos

8al0m?/L

Rodillo, Pincel o Airless
410y201L

12 horas

24 a 48 horas

Color
Blanco.

60

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Atermik es un recubrimiento de alta durabili-
dad formulado a base de polimeros acrilicos y
componentes reflectivos para la aplicacion en
techos y destinado a proteger térmicamente

de la radiacion solar y de los rayos UV (ultra-
violeta).

Su aplicacion en techos de chapa galvanizada
reduce la temperatura interior hasta un 20%,
mejorando el grado de confort y ahorrando
hasta un 40% en gastos de energia para acon-
dicionar esos ambientes.

Atermik refleja un 85% de la radiacién solar
evitando el envejecimiento prematuro de la
superficie tratada.

®
PLavicon



LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA CHAPAS

CHAPACRIL 67

REVESTIMIENTO ACRILICO PARA CHAPAS Y SUPERFICIES METALICAS

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Recubrimiento en base a resinas acrilicas de
terminacion semisatinado formulado con filtros
solares y pigmentos resistentes a la luz solar.
Su exclusiva formulacion base acuosa
promueve maxima adherencia sobre superficies
metalicas o de fibrocemento.

("'i‘

REVESTIMIEI 0
parachepasy

{ cHapacrii ¥

Contiene funguicidas y antialgas que previenen
la formacion de moho y algas.

Uso Techos Colores
Rendimiento 10a 12 m?/L Gris, Beige, Azul,
Aplicacion Rodillo, Pincel 6 Azulejo, Rojo, Verde y
Airless Negro.
Presentacion 1;,4;y20L

Secado al Tacto
Secado Final

1hora
48 horas

®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA CHAPAS

CHAPACRIL FONDO

FONDO CONVERTIDOR ANTIOXIDO PARA SUPERFICIES METALICAS

Wmmmmm 9

@ cHapacri

Uso Techos Color
Rendimiento 10a12 m%/L Gris.
Aplicacion Rodillo, Pincel o
Airless

Presentacion 1,4y20L
Secado entre Manos 12 horas
Secado Final 24 horas

N6.on

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Fondo sintético anticorrosivo, con pigmentos
inhibidores de la corrosién y aditivos converti-
dores del 6xido, formulado para la proteccion
de superficies metalicas ferrosas.

Para ser aplicado previo a la utilizacion del
revestimiento acrilico Chapacril.

@®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA CHAPAS

PLAVICON ANTICONDENSANTE

REVESTIMIENTO INTERNO PARA CHAPAS

=0 @ \
N\ PLaQVICON /

”

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

Interior

1a2l/m?

Rodillo, Pincel o Airless
4y20L

24 horas

48 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

Caracteristicas

Revestimiento plastico de base acuosa,
especialmente formulado para absorber la
condensacion temporaria de humedad que
produce goteos en los tinglados de chapas o
canalones, tanto metalicos como de
fibrocemento.

28

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

@®
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LINEA PINTURAS ESPECIALES

PINTURAS PARA TANQUES

PLAVICON TANQUES

17

IMPERMEABILIZANTE PARA TANQUES BASE SOLVENTE - APLICABLE SOBRE HUMEDO B steoRoD

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

Tanques
6a8m?/L
Pincel o Rodillo
1,4y201

12 horas

72 horas

Color
Blanco.

(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante para tanques aplicable
sobre himedo (no mojado).

Producto indicado para la impermeabilizacion
de tanques de agua de mamposteria, fibroce-
mento u hormigdn. Su exclusiva formulacion
le otorga gran adherencia a superficies limpias
aun humedas, lo que es fundamental al tratarse
de tanques, donde la rapidez del trabajo tiene
particular importancia.

Su absoluta indisolubilidad en agua una vez
aplicado y totalmente seco, lo hace
especialmente adecuado para su aplicacién en
tanques de agua.

El producto no es indicado para tanques que
contengan liquidos de probada agresividad
tales como solventes o productos quimicos, ni
tampoco en tanques metalicos.

@®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PLAVIPINT FIBRADO

IMPERMEABILIZANTE PROFESIONAL PARA TECHOS

=

7 Plavipint
IBRADO

RMEABILIZAN

N

@
\‘ PLavicon

Uso Techos profesional Colores
Rendimiento 1a1,5 kg/m? Blanco y Rojo
Aplicacion Rodillo 6 Pincel Ceramico.
Presentacion 1,25; 5,10y 20 kg Coloreado con
Secado entre Manos 12 a 24 horas entonador universal
Secado Final 72 horas hasta 30 cm®/kg.

41

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante profesional para techos
con fibras incorporadas. Forma una membrana
armada elastica y resistente a la abrasiony a
los agentes climaticos.

Resistencia al ensuciamiento y ausencia de
pegajosidad residual.

Desarrollado para proteger cubiertas planas o
inclinadas.

Recomendacion

Debe ser aplicado con base seca, buen tiempo y
con temperaturas entre los 8°Cy 28°C.

Aplicar en dias y lugares donde no hayan rafa-
gas de viento que puedan ensuciar la reciente
aplicacién mientras el producto aiin no haya
secado.

Es conveniente no aplicar sobre superficies muy
calientes. No se recomienda el uso del material
sobre ceramicos esmaltados.

®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

TAPATODO MEMBRANA LIQUIDA

MEMBRANA LIQUIDA POLIURETANICA

¥l TAPATODO 1}

Uso
Rendimiento
Aplicacion

Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

POLIURETANICA

Techos

1Kg/m?

Rodillo 6 Pincel 6
Airless

5y20kg

6 a 12 horas

48 horas

Colores

Blanco y Rojo.
Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

130

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Es una membrana liquida impermeabilizante
para techos y terrazas con poliuretano.
Formulada a partir de la combinacion de
resinas acrilicas y poliuretanicas diluibles con
agua. Tapatodo genera una pelicula elastica y
flexible auin a baja temperatura de excelente
resistencia a la intemperie y reflectiva de los
rayos UV (blanco), de buena resistencia a los
alcalis, adhesion a diversos sustratos, y
transitabilidad en el uso doméstico.

Recomendacién

No aplicar en pisos terminados con llana
mecanica, cerdmicas semiesmaltadas o
esmaltadas y asfalto.

@®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA TECHOS

PERFORMA MEMBRANA LIQUIDA 152

MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABLE

— e —

|mpermeabilizante

Membrana liquida

TECHOS

ELASTICA
TRANSITABLE

DURABLE
APTO PARA
MUR

-
PLavicon

Uso Techos Colores
Rendimiento 1 kg/m? Blanco y Rojo
Aplicacién Rodillo o Pincel Ceramico.

Presentacion 5y 20 kg
Secado entre Manos 12 a 24 horas
Secado Final 72 horas

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

De fécil aplicacion, forma una membrana
elastica resistente a la abrasion, y a los agentes
climaticos, cumple eficientemente con la
funcion de impermeabilizar techos, terrazas y
muros. Buena elasticidad en un amplio rango
de temperaturas.

Resistencia al ensuciamiento y ausencia de
pegajosidad residual.

Recomendacion

Mezclar hasta conformar un producto homo-
géneo. Debe ser aplicado con base seca, buen
tiempo y con temperaturas entre los 8 °Cy
28 °C.

Aplicar en dias y lugares donde no haya rafagas
de viento que puedan ensuciar la reciente
aplicacién mientras el producto aiin no haya
secado. Es conveniente no aplicar sobre super-
ficies muy calientes.

No se recomienda el uso del material sobre
ceramicos esmaltados.

®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / MAMPOSTERIA

PLAVIPINT MUROS

IMPERMEABILIZANTE PROFESIONAL PARA EXTERIORES

S
~

Ny o
> PLavicon

Uso Exterior profesional Colores
Rendimiento 7 a 10 m*/kg Blanco.
Aplicacién Rodillo, Pincel o Airless Coloreado con
Presentacion 5y 25 kg entonador universal
Terminacion Semimate hasta 30 cm®/kg.
Secado entre Manos 10 horas
Secado Final 24 a 48 horas

98

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Impermeabilizante acrilico de base acuosa para
frentes, muros y paredes exteriores.

Elastico en un amplio rango de temperaturas.
Larga vida util.

Resistente al ensuciamiento y con ausencia de
pegajosidad residual.

Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni
descascara.

Recomendacion

Recuerde que el rodillo/pincel debe estar
preferentemente seco y limpio, evitando que
contenga polvillo.

En sectores con hongos o algas recurrentes
aplicar una solucion funguicida antes de pintar.
Mezclar hasta conformar un producto homogé-
neo si fuere necesario.

En casos de paredes con revoques nuevos dejar
curar los mismos de 4 a 6 meses para la aplica-
cion del producto.

@®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / MAMPOSTERIA

TAPATODO FRENTES POLIURETANICO 135

IMPERMEABILIZANTE CON POLIURETANO PARA FRENTES Y MUROS

Uso
Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado al Tacto
Secado Final

TAPATODO

POLIURETANICO

P
PLavicon

Exterior
7a10m?% Kg
Rodillo o Pincel
S5y25kg

4 a6 horas

24 a 48 horas

Colores

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm®/kg.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Es un impermeabilizante para muros, paredes
y mamposteria en general en base a resinas
acrilicas con poliuretano.

Excelente desempefio y resistencia frente a los
factores climaticos y radiacion solar, amplio
rango de temperatura de servicio (0 a 60 2C),
no amarillea, resitente al ensuciamiento y con
ausencia de pegajosidad residual.

Aplicacion rapida y sencilla, sella las
microfisuras del sustrato.

@®
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LINEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTES PARA PAREDES / LADRILLOS

PLAVIPINT LADRILLOS

IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS Y TEJAS

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

LOS PROFESICNALES !

LADRILLOS

@
§ PLavicon

Exterior

4a8m?/L

Pincel 6 Pulverizador
1,4,10y20L
Semimate

6 a 12 horas

24 a 48 horas

Colores
Incoloro y Rojo
Ceramico.

31

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas
Impermeabilizante destinado a proteger muros
de ladrillos vistos, lajas, piedra, tejas, etc.

Forma una pelicula plastica y transparente

que protege eficazmente de la humedad y la
intemperie, favoreciendo la aislacion térmica.
Acabado mate o semimate segun la dilucién.
Reduce las eflorescencias. Elastico. Resistente a
la intemperie. Larga vida util. Gran adherencia
al sustrato.

Permeable al vapor de agua: No se ampolla.
No es adecuado para superficies horizontales.
No apto para tejas esmaltadas, o superficies no
porosas.

Recomendaciones

Recuerde que el pincel debe estar seco y
limpio, evitando que contenga polvillo.

No aplicar en dias himedos o con pronoésticos
lluviosos.

No aplicar sobre superficies himedas.

No formar capas espesas.
@®
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LINEA PROFESIONAL

LATEX PARA EXTERIORES

PLAVIPINT FRENTES

LATEX PROFESIONAL PARA EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

-
PLavicon

Exterior Profesional
8a12m?/lL

Rodillo, Pincel o Airless
1,4,10y20L

Mate

8 horas

12 a 48 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

Caracteristicas

Latex para exteriores de acabado mate,

de 6ptimo poder cubritivo, resistente

a la formacién de hongos y rapido secado.
Se aplica sobre mamposteria, revoque, yeso,
ladrillos, fibrocemento, etc.

23

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

®
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LINEA PROFESIONAL

LATEX PARA INTERIORES

PLAVIPINT INTERIOR

LATEX PROFESIONAL PARA INTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

'1 PW' (] !'

LO5 PROFESIONAL:s || 8

INTERIOR

Interior Profesional
12a14m?/L

Rodillo, Pincel o Airless
1,4,10y20L

Mate

10 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

40

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex para interiores de acabado mate, de
optimo poder cubritivo, resistente a la
formacion de hongos y rapido secado.

Se aplica sobre mamposteria, revoque, yeso,
ladrillos, fibrocemento, etc.

@
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LINEA PROFESIONAL

LATEX PARA INTERIORES

PERFORMA INTERIOR

LATEX PARA INTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior

BLANCO

cusRITIVO

i)
PLavicon

Interior
10a12m?L
Rodillo o Pincel
4,10y201L
Mate

4 a6 horas

12 a 48 horas

oeTvo poper | FACIL APLICACION
ANTIHONGO

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

/2

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex para interiores de acabado mate, de buen
poder cubritivo, resistente a la formacién de
hongos y rapido secado.

Se aplica sobre superficies como mamposteria,

revoque, yeso, ladrillos y fibrocemento entre
otros.
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LINEA PROFESIONAL

LATEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES

PLAVIPINT INTERIOR EXTERIOR

LATEX PROFESIONAL PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

T

INTE

s
PLavicon

Profesional Exterior e
Interior

10a12m?L

Rodillo, Pincel o Airless
1,4,10y20L

Mate

10 horas

24 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

Caracteristicas

Latex para interiores y exteriores de acabado
mate, de buen poder cubritivo, resistente a la
formacion de hongos y rapido secado.

Se aplica sobre mamposteria, revoque, yeso,
ladrillos, fibrocemento, etc.

/6

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

®
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LINEA PROFESIONAL

LATEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES

PERFORMA INTERIOR EXTERIOR /1

LATEX PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Terminacion

Secado entre Manos
Secado Final

Interior Exterior

BsLANCO

0PTMOPODER | FACIL APLICACION
cusrmvo | ourasLe

@
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Interior y Exterior
10a12m?/L
Rodillo o Pincel
4,70y20L

Mate

4 a6 horas

12 a 48 horas

Color

Blanco.

Coloreado con
entonador universal
hasta 30 cm?/L

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Latex para interiores y exteriores de acabado
mate, de buen poder cubritivo, resistente a la
formacion de hongos y rapido secado.

Se aplica sobre superficies como mamposteria,

revoque, yeso, ladrillos, fibrocemento entre
otros.

®
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LINEA PROFESIONAL

ESPECIALES

PLAVIPINT PILETAS

PINTURA PROFESIONAL PARA PILETAS BASE SOLVENTE

LOS PROFESIONAIES |}

PILETAS

—
base
- ; s I solvente

)
\.z PLavicon

>
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Uso Piscinas profesional Color preparado

Rendimiento 8 m?%/L Azul.
Aplicacion Rodillo, Pincel o Soplete
Presentacion 4y20L
Secado entre Manos 10 horas
Secado Final Minimo 5 dias antes
de llenar

14

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento decorativo y protector para
piletas de natacién cuya formulacion le
confiere un acabado antideslizante y
resistencia al accionar del agua y los agentes
decolorantes.

Usos

Piletas de natacion de material (terminacion
cementicia) y piletas plasticas (de mas de 5
afos de antigiiedad).

®
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LINEA PROFESIONAL

ESPECIALES

PLAVIPINT PILETAS BASE ACUOSA 137

PINTURA PARA PILETAS ACRILICA

Uso

Rendimiento
Aplicacion
Presentacion
Secado entre Manos
Secado Final

LOS PROFESIONA

PILETAS base acuosz;

formulacion
ACRILICA

®
\ﬂ.awcon

Piletas profesional
10a12m?L
Rodillo o Pincel
4y201

12 a 24 horas
Minimo 7 dias antes
de llenar

Color preparado
Azul.

CODIGO DE PRODUCTO
FICHA DE SEGURIDAD
(FDS)

Caracteristicas

Revestimiento de combinacion de resinas
acrilicas con polimeros de estireno en
dispersion acuosa para decorar y proteger
piletas de natacién. Su formulacion le confiere
gran adherencia al sustrato, adecuada
resistencia a los agentes decolorantes,
excelente terminacion y coloracion final.
Inhibe la proliferacién de algas y
microorganismos, y la fijacion de suciedad.
De facil aplicacion, sin solventes ni olor
desagradable.

Recomendacion

Solo apto para piletas de superficies
cementicias.

®
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CATALOGO DE PRODUCTOS

Revocril
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PINTURAS ESPECIAL

Plavipint

bl

REVESTIMIENTO
fico para chapas y supericies metéica:

CcHapacriL

MEZCLA PLASTICA REPARADORA

PlaviMix

TAPATODO.

EXIMIA

ATERMik

RECUBRIMIENTO ATERMICO REFLECTIVO

Converox

Latex

PERFORMA

®
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